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DELTA PLUS GROUP bu yeni ürünün aşağıdaki düzenlemeere uygun olduğunu bildirir:

Beyanda yer alan PPE nesnesinin tanımlanması:

BARRIER2_ - BARRIER 2

Tanım :
ELEKTRİKLİ ARK KAYNAĞI MIG-MAG, TIG İÇİN BARET - DIN 5-13

Renk :
Siyah-Gri

Beden :
Ayarlanabilir

Açıklama :
Elektrik ark kaynağı için kendinden kararan camlı başlık. 9'dan 13'e koruma gerektiren MIG, MAG, TIG ve plazma
kaynak için kullanılabilir. Düşük yoğunluk veya alevli kaynak için 5. ve 9. tonda kullanılabilir. 4. tonda taşlama için
de kullanılabilir.

PPE ayrıca aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir:
- Ürün resmi
- Her bir PPE bu uygunluk beyanında belirtilen ismi alır.
- Her bir PPE, bu uygunluk beyanının ekinde yer alan barkodu taşır
- Her bir PPE bir parti numarası taşır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin. Kurumumuz bu parti
numarasına dayanarak PPE’nin izlenebilirliğini sağlamamıza yardımcı olacaktır.

AT UYGUNLUK BEYANI
İşbu uygunluk beyanı, imalatçının yegane sorumluluğu çerçevesinde düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen beyanın gayesi ilgili Birliğin ilgili uyumlaştırma mevzuatı ile uyumludur: Gereklilikleri ve
uyumlaştırılmış standartları ile birlikte AB 2016/425 sayılı Yönetmelik:

2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)

EN166:2001 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar
1 B: Cam

EN379:2003 + A1:2009 Ayarlanabilir ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine ve ve çift
ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine yönelik spesifikasyonlar

1/1/1/2 / 4/5-9/9-13: Cam

EN175:1997 Kaynak ve yardımcı işlemler sırasında yüz ve göz korumasına yönelik donanım
B: Cam

Kategori II : Minimum risk (Kategori I) olmayan; fakat ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok
ciddi sonuçlara yol açabilecek risklere (Kategori III) de girmeyen riskler için KKD (ek I, Yönetmelik (AB) 2016/425).



UYGUNLUK BILDIRIMI

DELTA PLUS GROUP- ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE - Tel :+33 (0)4 90 74 20 33 - Faks :+33 (0)4 90 74 32 59
E-posta: information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

2/2

1883 - ECS GMBH (HUTTEFELDSTRASSE 50 73 430 AALEN GERMANY) :
AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş:
C3444.1DELTA
1883 - ECS GMBH (HUTTEFELDSTRASSE 50 73 430 AALEN GERMANY) :
AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş:
C3631.1DELTA
1883 - ECS GMBH (HUTTEFELDSTRASSE 50 73 430 AALEN GERMANY) :
AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş:
C2158.2DELTA
0196 - DIN CERTCO GESSELSCHAFT (FÜR KONFORMITTSBEWERTUNG MBH - ALBOINSTRASSE 56 12103 BERLIN
NIEMCY) :
AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş:
C5468DELTA

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z87.1:2010 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve
Yüz Koruma Cihazları

Z87 W4/5-9/9-13: Darbeye dayanıklılık

.

Apt, 20/10/2023 DELTA PLUS GROUP adına imzalayan :
David GUIHO

PAZARLAMA MÜDÜRÜ

EK:

Referanslar

Referanslar Barkod RENK BEDEN

BARRIER2 3295249208721 Siyah-Gri Ayarlanabilir


